RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 165

ANEXO B
OBLIGACIONES PARA INSTALAR RACKS DE GLP

	DATOS DEL TITULAR

	SOLICITANTE:
	
	Nº DE DNI

Nº DE R.U.C.:
	

	REPRESENTANTE LEGAL:
	
	Nº DE D.N.I.:

Nº DE C.E:
	

	PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre
C.I.P
Teléfono de contacto
Correo Electrónico 


	

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN CILINDROS PARA USO DOMÉSTICO:

(Máximo 720 Kg almacenados en cilindros de 10 Kg; con un máximo de 3 racks con 24 unidades cada uno)

	CAPACIDAD DE GLP ENVASADO
(Kg):
	

	

	ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP
(Máximo 720 Kg almacenados en cilindros de 10 Kg; con un máximo de 3 racks con 24 unidades cada uno)

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD
	BASE LEGAL
	¿CUMPLE?

 (MARCAR X)

	1
	¿Cuenta con por lo menos un extintor con rating de extinción mínimo de 80B:C ubicado a no más de quince (15) m de los racks?
	Art. 91° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM, modificado por Art. 11° del Decreto Supremo N° 022-2012-EM, modificado por Art. 1° del Decreto Supremo N° 036-2012-EM.
	SI
	

	2
	¿Cumplen con la prohibición de fumar, usar fósforos o encendedores y utilizar cualquier artefacto, maquinaria, herramienta o elemento que pueda causar o producir fuegos, chispas o temperaturas peligrosas, dentro de los 4.6 metros medidos horizontalmente en todas las direcciones desde la válvulas de los cilindros y hasta una altura de 2 m sobre el nivel del piso? 
	Art. 5° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM que modificó el Art. 81° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM.
	SI
	

	3
	¿Se  encuentra la zona del almacenamiento en un área que no sea dentro, sobre o a lado de un subterráneo o sótano?
	Art. 9° del Reglamento que aprueba el Decreto Supremo N° 022-2012-EM que modificó el Art. 89° del reglamento que aprueba el Decreto Supremo N° 27-94-EM.
	SI
	

	4
	¿Se encuentran los cilindros ubicados en lugares abiertos dentro de estructuras metálicas (racks) que permitan una adecuada ventilación y eviten la manipulación de los cilindros por personas no autorizadas, a una distancia no menor a cincuenta (50) centímetros de cualquier  edificación del establecimiento. Asimismo, cuenta con un máximo de tres (03) racks, pudiendo cada rack contener hasta veinticuatro (24) cilindros?
	Art. 91° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, modificado por Art. 11° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-

2012-EM.
	SI
	

	5
	¿Se venderá en el establecimiento GLP sólo en cilindros de diez (10) Kg?
	Art. 91° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, modificado por Art. 11° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM.
	SI
	

	6
	Los racks que contienen los cilindros de GLP ¿se encuentran fuera de las islas de despacho de combustibles líquidos, GNV o GLP y se ubican a:

- No menos de 1.5 m de las aberturas de las edificaciones con dos puertas de salida.

- No menos de tres (3) m de aberturas de las edificaciones con una puerta de salida y

- No menos de tres (3) m de colectores de desagüe.
	Art. 91° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, modificado por Art. 11° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM.
	SI
	

	7
	¿Cumple con la distancia no menor a 7.6 m. entre el área de almacenamiento de cilindros de GLP, a Estaciones y Sub-Estaciones Eléctricas?
	Art. 92° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, modificado por Art. 12° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM.
	SI
	

	8
	¿Cumple con las distancias mínimas de seguridad desde el área de almacenamiento a otros lugares que se indican en la siguiente tabla?

Capacidad máxima de almacenamiento de GLP(kg)

COLUMNA A

Paredes internas o externas, construcciones o líneas de propiedades adyacentes en las  cuales se pueda construir (1)
0-500

1

501-1000

2

(1) Cuando las construcciones adyacentes sean utilizadas para almacenar combustibles, o sean de material combustible, esta distancia no deberá ser menor a cuatro (4) m.

En el caso de Grifos, Estaciones de Servicios, Gasocentros y Establecimientos de Venta al Público de GNV autorizados a comercializar GLP envasado en cilindros, las distancias mínimas de seguridad de la columna A se aplicarán desde las estructuras que contienen los cilindros de GLP a las líneas de propiedades adyacentes en las cuales se pueda construir, así como a los tanques de combustibles, tuberías de ventilación, bombas, zanjas de engrase y áreas de lavado.
	Art. 91° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, modificado por Art. 11° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2012-EM.
	SI
	

	9
	¿Cumple con las distancias mínimas desde el área de almacenamiento de cilindros de GLP  a líneas eléctricas aéreas según el cuadro siguiente?: 

DISTANCIAS MÍNIMAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS AEREAS (m)

Hasta 440 V

1.8

Sobre 440 V hasta 36000 V

7.6

Sobre 36000 V hasta 145000 V

10

Sobre 145000 V hasta 220000 V

12

Sobre 220000 V hasta 500000 V

30

 Las distancias se medirán horizontalmente entre los puntos más próximos de la proyección del  cable sobre el terreno.
	Numeral 12 del artículo 2° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y artículo 92° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM (modificado por el Art. 13 del DS N° 065-2008-EM).
	SI
	


Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

  ________________________________________                            

       Firma del Solicitante o Representante Legal
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